
HOCHWERTIGE, 
ROBUSTE BODENBELÄGE

VINYL-HOLZDIELENOPTIK
VINYL-STEINOPTIK

Design und Langlebigkeit …



Designer-Bodenbeläge bps-FLOOR

Hochwertige Bodenbeläge
Kompetente Beratung, handwerkliche Fertigkeiten, innovative 
Produktentwicklungen und das richtige Gespür für Funktionalität
und Design – dafür steht bps-HACK seit mehr als 15 Jahren.

8Jahre 
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Designer-Bodenbeläge bps-FLOOR

Umfangreiches Produktsortiment
bps-FLOOR bietet für jeden Anwendungsfall 
den richtigen Boden. 
Mehr Design und Möglichkeiten geht nicht!

Höchste Qualität
Innovatives Design, hochwertige Rohstoffe und 
Langlebigkeit zeichnen unsere Produkte aus. 

Individuelle Lösungen
Auf Wunsch erarbeiten wir Ihnen ein auf Ihr Projekt 
abgestimmtes Konzept.

Kompetente Beratung
Unsere Vertriebspartner stehen Ihnen bundesweit
mit Rat und Tat zur Seite. Von der Beratung über die 
Planung bis hin zur Montage haben Sie auf Wunsch 
immer professionelle Unterstützung.

Reinigung und Hygiene
Die Systeme können mit allen handelsüblichen 
Reinigungs- und Desinfektionsmitteln behandelt 
werden.

Rutschhemmung
gemäß DIN EN 13893 (R9)

Elektrostatik
gemäß DIN EN 1815

Brandschutz
Die bps-FLOOR-Bodenbeläge sind schwer 
entflammbar und entsprechen der europäischen 
DIN EN 13501-2007.
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Objekt-Bodenbeläge „Basic 1“ bps-FLOOR 20-03

bps61714

bps61715

bps62073

bps62074

bps62079
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Objekt-Bodenbeläge „Basic 1“ bps-FLOOR 20-03

2,0 mm mit 0,3 mm Nutzschicht x 15,30 cm x 91,30 cm

� Dekorsynchrone Prägung mit fühlbarer Holzmaserung
� Großes Dielenformat
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� EN 685 Beanspruchungsklasse 31 – mäßige Beanspruchung in 

Gewerbebereichen/starke Beanspruchung in Wohnbereichen
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 24 Stück pro Karton (3,34 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Basic 1
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Objekt-Bodenbeläge „Basic 2“ bps-FLOOR 20-03

bps41511

bps41519

bps41581

bps41583

bps41584

bps41588
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Objekt-Bodenbeläge „Basic 2“ bps-FLOOR 20-03

Basic 2

7

2,0 mm mit 0,30 mm Nutzschicht x 18,30 cm x 121,80 cm

� Dekorsynchrone Prägung mit fühlbarer Holzmaserung
� Großes Dielenformat
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� EN 685 Beanspruchungsklasse 31 – mäßige Beanspruchung in 

Gewerbebereichen/starke Beanspruchung in Wohnbereichen
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 15 Stück pro Karton (3,34 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima



Objekt-Bodenbeläge „Basic 3“ bps-FLOOR 25-05

bps50074

bps53030

bps53041

bps54011

bps54016

bps54018

8



Objekt-Bodenbeläge „Basic 3“ bps-FLOOR 25-05

2,5 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 15,30 cm x 121,80 cm

� Dekorsynchrone Prägung mit fühlbarer Holzmaserung
� Großes Dielenformat
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Kleine Faskante für leichtes Reinigen
� EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – starke Beanspruchung
� Geeignet für Wohn- und Gewerbebereiche
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 15 Stück pro Karton (2,79 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Basic 3
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Objekt-Bodenbeläge „Basic 4“ bps-FLOOR 25-05

bps20562

bps23562

bps26562

bps28562

bps29562

1 0



Objekt-Bodenbeläge „Basic 4“ bps-FLOOR 25-05

2,5 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 18,30 cm x 121,80 cm

� Dekorsynchrone Prägung mit fühlbarer Holzmaserung
� Großes Dielenformat
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Kleine Faskante für leichtes Reinigen
� EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – starke Beanspruchung
� Geeignet für Wohn- und Gewerbebereiche
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 15 Stück pro Karton (3,34 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Basic 4
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Objekt-Bodenbeläge „Basic Design 1“ bps-FLOOR 25-05

bps41810

bps41813

bps41815

bps41817

bps43117

bps43212

bps47501

bps47505

bps47507

bps47513

bps47514

bps47515
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Objekt-Bodenbeläge „Basic Design 1“ bps-FLOOR 25-05

2,5 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 18,42 cm x 121,92 cm

� Dekorsynchrone Prägung mit fühlbarer Holzmaserung
� Großes Dielenformat
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Kleine Faskante für leichtes Reinigen
� EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – starke Beanspruchung
� Geeignet für Wohn- und Gewerbebereiche
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 15 Stück pro Karton (3,37 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Basic Design 1
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Bodenbeläge „Designer 1“ bps-FLOOR 20-03

bps60111

bps60182

bps60234

bps60236

bps60304
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Bodenbeläge „Designer 1“ bps-FLOOR 20-03

2,0 mm mit 0,30 mm Nutzschicht x 15,24 cm x 91,44 cm

� Klassisches amerikanisches Hartholzdekor
� EN 685 Beanspruchungsklasse 31 – mäßige gewerbliche Beanspruchung
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Geeignet für mäßige Beanspruchung in Gewerbebereichen und starke 

Beanspruchung in Wohnbereichen
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 24 Stück pro Karton (3,34 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Burlington Plank
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Bodenbeläge „Designer 1“ bps-FLOOR 20-03

bps50416 bps51982

bps54518 bps51984

bps51964 bps51985

bps51973 bps52013

bps51975 bps58163

bps51979 bps53016
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Bodenbeläge „Designer 1“ bps-FLOOR 20-03

2,0 mm mit 0,30 mm Nutzschicht x 22,86 cm x 91,44 cm

� Tropische und europäische Harthölzer
� Breites Dielenformat, tiefe Prägung
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� EN 685 Beanspruchungsklasse 31 – mäßige Beanspruchung in 

Gewerbebereichen/starke Beanspruchung in Wohnbereichen
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 16 Stück pro Karton (3,34 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Farmhouse Plank
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Bodenbeläge „Designer 1“ bps-FLOOR 20-03

bps56073

bps56177

bps56277

bps56078

bps56178

bps56080

bps56180

bps56085
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Bodenbeläge „Designer 1“ bps-FLOOR 20-03

2,0 mm mit 0,30 mm Nutzschicht x 22,86 cm x 121,92 cm

� Traditionelle europäische Harthölzer
� Großes Dielenformat
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� EN 685 Beanspruchungsklasse 31 – mäßige Beanspruchung in 

Gewerbebereichen/starke Beanspruchung in Wohnbereichen
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 12 Stück pro Karton (3,34 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Lignum Plank
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Bodenbeläge „Designer 1“ bps-FLOOR 20-03

bps40711

bps41185

bps43032

bps43034

bps46082

bps46114

bps47119
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Bodenbeläge „Designer 1“ bps-FLOOR 20-03

2,0 mm mit 0,30 mm Nutzschicht x 10,16 cm x 91,44 cm

� Natürliche Hartholz- und Obstbaumholzoptik
� Klassische schmale Diele
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� EN 685 Beanspruchungsklasse 31 – mäßige gewerbliche Beanspruchung
� Geeignet für mäßige Beanspruchung in Gewerbebereichen und 

starke Beanspruchung in Wohnbereichen
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 36 Stück pro Karton (3,34 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Standard Plank
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Bodenbeläge „Designer 2“ bps-FLOOR 25-05

bps62192

2 2



Harbour Plank

Bodenbeläge „Designer 2“ bps-FLOOR 25-05

2 3

2,5 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 15,24 cm x 91,44 cm

� Altholzoptik
� Individuell gestaltete Dielen
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Kleine Faskante für leichtes Reinigen
� EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – starke Beanspruchung
� Geeignet für Wohn- und Gewerbebereiche
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 24 Stück pro Karton (3,34 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima



Bodenbeläge „Designer 2“ bps-FLOOR 25-05

bps51067

bps51069

bps53501

bps53504

bps53511

bps53622

bps53629

bps53689

bps53505
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Bodenbeläge „Designer 2“ bps-FLOOR 25-05

2,5 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 18,42 cm x 137,16 cm

� Überlange Diele (137 cm) für ein besonders natürliches Aussehen
� Wie in der Natur ist jede Diele individuell
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Kleine Faskante für leichtes Reinigen
� EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – starke Beanspruchung
� Geeignet für Wohn- und Gewerbebereiche
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 12 Stück pro Karton (3,03 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Langster Plank
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Bodenbeläge „Designer 2“ bps-FLOOR 25-05

bps50074

bps53030

bps54018

bps54016

bps54011

bps53041

bps53031

2 6



2,5 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 15,24 cm x 121,92 cm

� Verschiedene Dekore in authentischer Hartholz- und Obstbaumholzoptik
� Individuell gestaltete Dielen
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Kleine Faskante für leichtes Reinigen
� EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – starke Beanspruchung
� Geeignet für Wohn- und Gewerbebereiche
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 15 Stück pro Karton (2,79 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Long Plank

Bodenbeläge „Designer 2“ bps-FLOOR 25-05
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Bodenbeläge „Designer 2“ bps-FLOOR 25-05

bps56071

bps56072

bps54121

bps54122

bps54123

bps54124

bps54125

bps54351

bps54352
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Bodenbeläge „Designer 2“ bps-FLOOR 25-05

2,5 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 18,42 cm x 121,92 cm

� Eine Designauswahl mit der Optik verwitterter Hölzer
� Realistische Altholzoptik
� Überlänge, tiefe Prägung
� Individuell gestaltete Dielen
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Kleine Faskante für leichtes Reinigen
� EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – starke Beanspruchung
� Geeignet für Wohn- und Gewerbebereiche
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 15 Stück pro Karton (3,37 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Rustic Plank

2 9



Bodenbeläge „Designer 3“ bps-FLOOR 25-05

bps56281

bps56282

bps56283

bps56284

bps5628

3 0

bps56283



Bodenbeläge „Designer 3“ bps-FLOOR 25-05

2,5 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 22,86 cm x 121,92 cm

� Dekorsynchrone Prägung mit fühlbarer Holzmaserung
� Großes Dielenformat
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Kleine Faskante für leichtes Reinigen
� EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – starke Beanspruchung
� Geeignet für Wohn- und Gewerbebereiche
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 12 Stück pro Karton (3,34 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Authentic Oak
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Bodenbeläge „Designer 3“ bps-FLOOR 25-05

bps81011

bps81013

bps81014

bps81015

bps81016

bps81017

bps81021
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Bodenbeläge „Designer 3“ bps-FLOOR 25-05

2,5 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 18,42 cm x 121,92 cm

� Authentische Kiefernholzoptik
� Dekorsynchrone Prägung mit fühlbarer Holztextur und Maserung
� Langes Dielenformat
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Kleine Faskante für leichtes Reinigen
� EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – starke Beanspruchung
� Geeignet für Wohn- und Gewerbebereiche
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 15 Stück pro Karton (3,37 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Authentic Plank
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Bodenbeläge „Designer 3“ bps-FLOOR 25-05

bps82212

bps82213

bps82214

bps82216

bps82217
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Bodenbeläge „Designer 3“ bps-FLOOR 25-05

2,5 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 18,42 cm x 137,16 cm

� Überlange Diele (137 cm) für ein besonders natürliches Aussehen
� Wie in der Natur ist jede Diele individuell
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Kleine Faskante für leichtes Reinigen
� EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – starke Beanspruchung
� Geeignet für Wohn- und Gewerbebereiche
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 12 Stück pro Karton (3,03 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Langster Plank Authentic
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Objekt-Bodenbeläge „Basic Design 1“ bps-FLOOR 25-05

bps44114 Nuance

bps44115 Nuance

bps44116 Nuance

bps44117 Nuance

bps44118 Nuance

bps44119 Nuance

bps46211 Sense

bps46214 Sense

bps46217 Sense

bps46219 Sense
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Objekt-Bodenbeläge „Basic Design 1“ bps-FLOOR 25-05

„Nuance“

2,5 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 91,44 cm x 45,72 cm

� Dekorsynchrone Prägung mit fühlbarer Steinmaserung
� Großes Dielenformat
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innen-

raumluft nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Kleine Faskante für leichtes Reinigen
� EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – starke Beanspruchung
� Geeignet für Wohn- und Gewerbebereiche
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 8 Stück pro Karton (3,34 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Basic Design 1
„Sense“

2,5 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 45,72 cm x 45,72 cm

� Dekorsynchrone Prägung mit fühlbarer Steinmaserung
� Großes Dielenformat
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innen-

raumluft nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Kleine Faskante für leichtes Reinigen
� EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – starke Beanspruchung
� Geeignet für Wohn- und Gewerbebereiche
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 15 Stück pro Karton (3,37 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima
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Bodenbeläge „Designer 1“ bps-FLOOR 25-05

bps59211 bps59221

bps59212 bps59223

bps59213 bps59231
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Bodenbeläge „Designer 1“ bps-FLOOR 25-05

2,5 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 60,96 cm x 60,96 cm

� Exklusives Originaldesign, kein Teil identisch mit dem anderen
� Größeres Kachelformat
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Mikro-abgeschrägte Ränder für leichtere Reinigung
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� EN685 Kategorie 42 – robuster Bodenbelag
� Geeignet für den gewerblichen und privaten Einsatz
� Leise, strapazierfähig und leicht sauber zu halten
� 9 Stück pro Karton à 3,34 m²
� Geeignet für Fußbodenheizung bis 28ºC
� Produkt mit sehr niedrigem VOC-Gehalt für verbessertes Innenklima

Estrich Stone
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Bodenbeläge „Designer 1“ bps-FLOOR 25-05

bps52712

bps52713

bps52714

bps52715
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Bodenbeläge „Designer 1“ bps-FLOOR 25-05

2,5 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 45,72 cm x 91,44 cm

� Mineralstruktur-Optik
� Größeres Plattenformat
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Kleine Faskante für leichtes Reinigen
� EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – starke Beanspruchung
� Geeignet für Wohn- und Gewerbebereiche
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 8 Stück pro Karton (3,34 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Flagstone Bauxite
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Bodenbeläge „Designer 1“ bps-FLOOR 25-05

bps51104

bps53241

bps55202
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Bodenbeläge „Designer 1“ bps-FLOOR 25-05

2,5 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 30,48 cm x 60,96 cm

� Sandstein- und Schieferoptik
� Individuell gestaltete Fliesen
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innenraumluft 

nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Kleine Faskante für leichtes Reinigen
� EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – starke Beanspruchung
� Geeignet für Wohn- und Gewerbebereiche
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 18 Stück pro Karton (3,34 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Stylestone
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Objekt-Bodenbeläge „Easy Holz“ bps-FLOOR 30-05

bps97180

bps97183

bps97185

bps97187

bps97217

bps97202

bps97351

bps97355

bps97357

bps97363

bps97364

bps97365
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Objekt-Bodenbeläge „EasyHolz“ bps-FLOOR 30-05

3,0 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 18,42 cm x 121,92 cm

� Dekorsynchrone Prägung mit fühlbarer Holzmaserung
� Großes Dielenformat
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innen-

raumluft nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Kleine Faskante für leichtes Reinigen
� EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – starke Beanspruchung
� Geeignet für Wohn- und Gewerbebereiche
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 15 Stück pro Karton (3,37 m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

Easy Holz

bps-FLOOR Easy

Klebstofffreie Applikation ermöglicht beliebig häufiges Entfernen
und Wiederanbringen
bps-FLOOR Easy ist ein vollkommen neues Konzept zur Verlegung
von Designböden ohne den Einsatz von Klebstoffen.
Ermöglicht wird dies durch die Nutzung eines feinen saugfähigen
Textilgewebes auf der Rückseite des Produktes, imprägniert mit
Harz, das nicht aushärtet und für eine feste, jedoch nicht dauer-
hafte chemische Verbindung mit dem Unterboden sorgt. 
Mit bps-FLOOR Easy ist das Verlegen ein Kinderspiel.
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Objekt-Bodenbeläge „Easy Stone“ bps-FLOOR 30-05

bps97414 bps97417

bps97415 bps97418

bps97416 bps97419
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Objekt-Bodenbeläge „Easy Stone“ bps-FLOOR 30-05

Easy Stone

3,0 mm mit 0,55 mm Nutzschicht x 45,72 cm x 45,72 cm

� Dekorsynchrone Prägung mit fühlbarer Steinmaserung
� Großes Dielenformat
� Abriebresistente Urethan-Versiegelung
� Hypoallergenic, entspricht dem Qualitätsstandard für Innen-

raumluft nach dem AgBB Bewertungsschema 2012
� DIBT-Zulassung für öffentliche Gebäude
� Kleine Faskante für leichtes Reinigen
� EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – starke Beanspruchung
� Geeignet für Wohn- und Gewerbebereiche
� Leise, strapazierfähig und pflegeleicht
� 16 Stück pro Karton (3,34m2)
� Geeignet für Fußbodenheizung bis zu 28º C
� Sehr geringe VOC-Emission für ein besseres Innenraumklima

bps-FLOOR Easy

Klebstofffreie Applikation ermöglicht beliebig häufiges Entfernen
und Wiederanbringen
bps-FLOOR Easy ist ein vollkommen neues Konzept zur Verlegung
von Designböden ohne den Einsatz von Klebstoffen.
Ermöglicht wird dies durch die Nutzung eines feinen saugfähigen
Textilgewebes auf der Rückseite des Produktes, imprägniert mit
Harz, das nicht aushärtet und für eine feste, jedoch nicht dauer-
hafte chemische Verbindung mit dem Unterboden sorgt. 
Mit bps-FLOOR Easy ist das Verlegen ein Kinderspiel.
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Bodenbeläge bps-FLOOR

Oben: 5mm Akzentstreifen SCHWARZ

Rechts:  5mm Akzentstreifen GRAU

Akzentstreifen
Für sämtliche bps-FLOOR-Produkte außer „Easy“-Montageboden gibt es spezielle Akzentstreifen.
Sie sind in den folgenden Farben und Größen erhältlich und verleihen Ihrem Boden ein neues, markantes Aussehen:

BEIGE 2,8 mm und 3,4 mm breit

GRAU 2,8 mm, 3,4 mm und 5 mm breit

BRAUN 2,8 mm und 3,4 mm breit

SCHWARZ 2,8 mm, 3,4 mm und 5 mm breit
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Bodenbeläge bps-FLOOR

Verlegeanleitung
Die Kontrolle und Vorbehandlung des Unterbodens
Die Kontrolle
Bei der Kontrolle des Unterbodens achten Sie bitte besonders auf die nach-
folgenden Punkte, und stimmen Sie Ihre Behandlung möglichst auf die
vorgefundene Situation ab.
• Starke Unebenheit des Bodens. • Sprünge im Boden. • Ungenügende
Druckstetigkeit des Bodens. • Zu poröse Oberfläche. • Falls der Boden Dila-
tationsfugen zeigt, ist die Notwendigkeit von Spezialprofilen und vom An-
schluss des Bodenbelags zu überprüfen. • Achten Sie auf schwere Ver-
schmutzung des Bodens durch, z.B., Oel, Wachs, Lack, Kleber- und Farbre-
sten, usw. • Gibt es unerwünschte Höhenunterschiede im Anschluss mit
anderen Räumen? • Bleiben oder Fallen die Temperatur und die Luftfeuch-
tigkeit im Raum oder in den Räumen, wo Sie arbeiten müssen, innerhalb
der Normen? • Im Falle eines Bodenheizungssystem, überzeugen Sie sich
bitte davon ob Anweisungen für den Start der Heizung vorhanden sind
und ob man bisher nach den Regeln vorgegangen ist. Eine unrichtige Tem-
peratur des Bodens könnte weitreichende Folgen haben. • Ist der Unterbo-
den nicht freitragend, oder ist sie zwar freitragend, aber nicht oder unge-
nügend ventiliert? • Liegt der nicht-freitragende Boden gleich mit oder un-
ter der Erdoberkante? • Liegt der nicht-freitragende Boden unter der Erd-
oberkante und im Grundwasser?

Der Unterboden
Im Falle eines dauernd trockenen, sprungfreien, säubern, zug- und druck-
stetigen, flachen Bodens dürfen Sie ‘ruhigen Herzens' an die Arbeit gehen.

bps-FLOOR 25-05 Produktspezifikation

Belagsart nach EN 649 Heterogenes PVC
ISO 14001 �

ISO 9001 �

EN 429 Nutzschichtdicke 0,55 mm + Polyurethan
EN 428 Gesamtdicke 2,5mm
EN 430 Flächengewicht +/- 4,220 kgs /m2

EN 434 Dimensionsstabilität �

EN 1081 Durchgangswiderstand Horizontal: >1.0 x 1014 Ω
Vertikal: 1.1 x 1012 Ω

EN 1815 Elektrostatisches Verhalten Gummitestschuh: -1,0 kV
PVC-Testschuh: -1,7 kV

DIN 51953 Ableitwiderstand 2,6 x 1011 Ω
ISO 140-8 Trittschallverbesserungsmaß � Lw 2dB 
ISO 354 Maximal Schallabsorption αs 0.05
EN 12667 / ISO 8302
Wärmedurchlasswiderstand 0,013m2 K/W
EN 13501-1:2007 Brandverhalten Bfl - s1
EN 433 Resteindruck 0,18mm
EN 425 Stuhlrollenbeanspruchung �

EN 13893 Rutschhemmung 0.4my (R9)
EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – Leichtindustrie
EN 423 Chemikalienbeständigkeit Klasse O
EN 435A Biegsamkeit 20mm
EN 71 Toxizität Nicht-toxisch
AgBB/DIBt geringe VOC-Emission Zertifiziert
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit 6-8 abhängig vom Design
Fußbodenheizung 28º C  �

bps-FLOOR 20-03 Produktspezifikation

Belagsart nach EN 649 Heterogenes PVC
ISO 14001 �

ISO 9001 �

EN 429 Nutzschichtdicke 0,30 mm + Polyurethan
EN 428 Gesamtdicke 2,0mm
EN 430 Flächengewicht +/- 3,440 kgs /m2

EN 434 Dimensionsstabilität �

EN 1081 Durchgangswiderstand Horizontal: >1.0 x 1014 Ω
Vertikal: 1.1 x 1012 Ω

EEN 1815 Elektrostatisches Verhalten Gummitestschuh: -1,0 kV
PVC-Testschuh: -1,7 kV

DIN 51953 Ableitwiderstand 2,6 x 1011 Ω
ISO 140-8 Trittschallverbesserungsmaß � Lw 2dB 10.1
ISO 354 Maximal Schallabsorption αs 0.05
EN 12667 / ISO 8302
Wärmedurchlasswiderstand 0,013m2 K/W
EN 13501-1:2007 Brandverhalten Bfl - s1
EN 433 Resteindruck 0,18mm
EN 425 Stuhlrollenbeanspruchung �

EN 13893 Rutschhemmung 0.4my (R9)
EN 685 Beanspruchungsklasse 31 – Gewerbliche Bereiche
EN 423 Chemikalienbeständigkeit Klasse O
EN 435A Biegsamkeit 20mm
EN 71 Toxizität Nicht-toxisch
AgBB/DIBt geringe VOC-Emission Zertifiziert
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit 6-8 abhängig vom Design
Fußbodenheizung 28º C  �

bps-FLOOR Easy 30-05 Produktspezifikation

Belagsart nach EN 649 Heterogenes PVC
ISO 14001 �

ISO 9001 �

EN 429 Nutzschichtdicke 0,55 mm + Polyurethan
EN 428 Gesamtdicke 3,0mm
EN 430 Flächengewicht +/- 4,220 kgs /m2

EN 434 Dimensionsstabilität �

EN 1081 Durchgangswiderstand Horizontal: >1.0 x 1014 Ω
Vertikal: 1.1 x 1012 Ω

EN 1815 Elektrostatisches Verhalten Gummitestschuh: -1,0 kV
PVC-Testschuh: -1,7 kV

DIN 51953 Ableitwiderstand 2,6 x 1011 Ω
ISO 140-8 Trittschallverbesserungsmaß � Lw 2dB 10.1
ISO 354 Maximal Schallabsorption αs 0.05
EN 12667 / ISO 8302
Wärmedurchlasswiderstand 0,013m2 K/W
EN 13501-1:2007 Brandverhalten Bfl - s1
EN 433 Resteindruck 0,18mm
EN 425 Stuhlrollenbeanspruchung �

EN 13893 Rutschhemmung 0.4my (R9)
EN 685 Beanspruchungsklasse 42 – Leichtindustrie
EN 423 Chemikalienbeständigkeit Klasse O
EN 435A Biegsamkeit 20mm
EN 71 Toxizität Nicht-toxisch
AgBB/DIBt geringe VOC-Emission Zertifiziert
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit 6-8 abhängig vom Design
Fußbodenheizung 28º C  �

Kontrollieren Sie bitte im voraus mit einem harten, scharfen Gegenstand
die Härte der Oberschicht des Bodens. Über eine Oberfläche von ungefähr
100 cm 2 kratzen Sie horizontale und vertikale Linien. etwa 1 cm von ein-
ander entfernt. Wenn die Oberschicht innerhalb der gezeichneten Karrees
von ca. 1 cm 2 nicht bricht, so dürfen Sie annehmen, dass die Härte aus-
reicht.
Betriebsboden sind erst klebereif nach einer speziellen Vorbehandlung
(z.B., vorstreichen und egalisieren). Bitte lassen Sie sich diesbezüglich von
Ihrem Lieferanten von Klebe- und Egalisationsmitteln beraten.

Der Feuchtgehalt des Bodens
Alle Böden, mit Ausnahme von Gussasphalt, kennen einen maximal zuläs-
sigen Feuchtigkeitsgewichtsprozentsatz (sog. Haushaltsfeuchtigkeit).
Alle Unterboden brauchen nach dem Sturz eine gewisse Trockenzeit, bevor
Sie sie problemlos mit Bodenbelag belegen können. Die Trockenzeit hängt
von der Dicke der Konstruktion, der Wetterlage, den Heizungsmöglichkei-
ten, der Entlüftung, usw., ab. Falls der unterliegende Konstruktionsboden
nicht die durchschnittlich zulässige Haushaltsfeuchtigkeit aufweist, ist der
aufgebrachte, anscheinend trockene Abschlussboden nicht klebereif für
harten Bodenbelag. Achten Sie darauf!
Überzeugen Sie sich in allen Fällen von der Situation. Gibt es z.B. eine
dampfdichte Folie zwischen dem Konstruktions- und dem Abschlussbo-
den? Ist es beweisbar, dass der Feuchtigkeitsprozentsatz im Konstruktions-
boden innerhalb annehmbaren Normen liegt?
Messen Sie unbedingt vor der Verarbeitung den Feuchtigskeitsgehalt im
Boden und passen Sie die Prozentsätze der Art des Unterbodens an. Kon-
sultieren Sie im Zweifelsfall immer einen Sachverständigen.
Ein zuverlässiges Hilfsmittel zur Feststellung des Feuchtigkeitsprozentsat-
zes ist das CM–Gerät. Die Messwerte sind dem Auftraggeber schriftlich
mitzuteilen.
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Bodenbeläge bps-FLOOR
Wohlgemerkt:
Auf Boden mit Bodenheizung dürfen Sie, um die Heizungsinstallation
nicht zu beschädigen keine Feuchtigskeitsmessungsmethoden anwenden,
die gehackte Löcher erforderlich machen (z.B. mit dem CM-Gerät). Wenn
von Bodenheizung die Rede ist, findet man meistens Startanweisungen
oder ein sog. Aufwärmungsprotokoll vor. Wenn man sich daran hält, erüb-
rigt sich die Feuchtigkeitsmessung.

Die Zusammensetzung Der zulässige Feuchtigkeitsgehalt
des Unterbodens für die Verarbeitung von bps-FLOOR.
Sand/cement < 2,5%
Anhydrit 0,3 á 0,5%
Magnesit < 0,3%
Kaltbitumen < 2%

Die Vorbehandlung des Abschlussbodens
Grundsätzlich sollen alle Typen Abschlussboden VORGESTRICHEN UND
EGALISIERT werden, denn ohne Egalisierung wird die geringste Unebenheit
des Unterbodens sich abzeichnen.
Konsultieren Sie, falls erwünscht, ihren Lieferanten von Klebe- und Vor-
strichmitteln. Vorstrich- und Egalisationsmittel sind gemäss den Verarbei-
tungsanweisungen des Fabrikanten aufzubringen, und zwar so, dass sie
haften und sich dauernd mit dem Unterboden verbinden, nicht springen
und genügend druckstetig sind. Die minimale Egalisationsdicke für rollen-
de Belastung ist 1,5 bis 2 mm. Dichte, nicht –saugende Unterboden müs-
sen beim Gebrauch von Dispersionsklebern genügend dick egalisiert wer-
den, mindestens 2 mm. Nach dem Abflachen, schneiden Sie die Fliessrände
an den Wänden und Uebergängen entlang ab, sowie auch noch hinaus-
streckende Isolationsmaterialien und Abschirmfolien.

Installationsbedingungen
• Umwelttemperatur minimal 18° C. • Unterbodentemperatur minimal 
15° C. • Relative Luftfeuchtigkeit maximal 70%. • Nicht nur die Umwelt soll
eine Mindesttemperatur von 18° C haben, sondern auch der Bodenbelag
als solches, sowie auch die Vorstrich- und Klebemittel. • Bei der Messung
des Feuchtigkeitsprozentsatzes stellen Sie fest, ob der Boden eine unifor-
me Dicke aufweist – dickere Schichten benötigen eine längere Trockenzeit.
• Sorgen Sie für optimale Trockenbedingungen. • Bringen Sie die Vor-
strichsmittel mit einem Roller auf, nicht mit Zieher.

Allgemeine Anweisungen für die Verarbeitung von 
bps-FLOOR-Kunststoffbodenbelag

Unterbodenkontrolle
Kontrollieren Sie immer, ob der Boden dauernd trocken, sprungfrei, sauber,
zug- und druckbeständig sowie flach ist.

Lagerung
Geben Sie acht, dass das Material zu jeder Zeit auf einem flachen Unter-
boden liegt. Wird das Material nicht flach gelagert, so dürften bei der Ver-
arbeitung Probleme entstehen.

Die Kontrolle des zu verarbeitenden Materals
Der Bodenbelag wird, bevor er die Fabrik verlässt, einer sorgfaltigen Kon-
trolle unterzogen, so dass eine hohe Qualität garantiert werden kann. 
Wir können jedoch Mängel nicht zu 100% ausschließen. Bitte kontrollieren
Sie deshalb immer vor der Verarbeitung das Material auf sichtbare Mängel.
Etwaige Klagen können nur vor Beginn der Verarbeitung entgegengenom-
men werden. Nach der Verarbeitung können wir nur noch Klagen infolge
zunächst versteckter Mängel entgegennehmen. Die in unserer Faktur er-
wähnten Daten, wie: Rechnungs- und Bestellnummer, sind notwendig für
die Bearbeitung von Reklamationen.

Verlegeplan
Für eine optimale Flachverteilung und den geringsten Schnittverlust zie-
hen Sie eine Abdrucklinie, die auf das Format der zu verarbeitenden Strei-
fen/Fliesen abgestimmt ist. Wir empfehlen Ihnen, vorher eine Werkzeich-
nung zu verfassen, welche anzeigt, wie Sie die Streifen/Fliesen in dem zu
verarbeitenden Raum zu legen beabsichtigen.

Verlegerichtung
Die Streifen/Fliesen sind, abhängig von der Serie, mehr oder weniger rich-
tungsorientiert. Ein Pfeil auf der Rückseite des Materials verweist auf die
Verlegerichtung. Sie haben natürlich zu jeder Zeit die Freiheit, von dieser
Richtung abzuweichen, sollten andere Anweisungen Sie dazu zwingen.

Die Entspannung des Materials und die Klimaverhältnisse während der
Verarbeitung
Damit das Material sich hinreichend entspannen kann, müssen die Strei-
fen/Fliesen mindestens 24 Stunden in dem zu bearbeitenden Raum auf
kleinen Stapel liegen bleiben, um sich dem Raum und der Temperatur an-
zugleichen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt um ca. 19° C, wäh-
rend der Luftfeuchtigkeitsgrad 70% nicht übersteigen darf. Die Nichterfül-
lung dieser Bedingung wird bei der Verarbeitung Konsequenzen haben. Bei

zu niedrigen Temperatur en und/oder zu hoher Luftfeuchtigkeit lässt das
Material sich nämlich schwieriger verarbeiten und wird der Kleber kaum
binden.

Vorbeugung von Farbunterschieden
Innerhalb eines Raumes darf nur Material aus einer einzigen Produktion
verarbeitet werden.

Die Verarbeitung
Den anzuwendenden Kleber nach Verarbeitungsanweisung der Firmen
Uzin und Thomsit/Henkel aufbringen. Es kommen nur hochwertige 
Lösungsmittelfreie Dispersionskleber für PVC-Bodenbelag in Frage wie zB.
KE 2000 S - Universal-Haftklebstoff
Produkt-Beschreibung: Nass-, Haft- oder Kontakt-Dispersionsklebstoff mit
sehr hoher Klebkraft für elastische Bodenbeläge. Gebrauchsfertig, sehr gut
verstreichbar, sehr ergiebig, lange Einlegezeit, hohe Festigkeit, sehr gute
Weichmacherbeständigkeit.
und:
KE 66 – Faserklebstoff
Produkt-Beschreibung: Dispersionsklebstoff mit Armierungsfasern zur Ver-
minderung von Klebstoffverquetschungen bei der Verlegung und vorteil-
hafter Wirkung auf das Resteindruckverhalten verlegter elastischer Beläge.
In der Nähe des Zugangs und in Räumen, wo die zu erwartende Tempera-
tur und die Feuchtigkeit höher als normal sind, empfehlen wir einen Polyu-
rethankleber (feuchtbeständig). wie zB.
KR 430 - 2-K-PUR-Klebstoff
Produkt-Beschreibung: Elastischer PUR-Klebstoff für stark beanspruchte
Bodenbeläge. Zweikomponentig, gut füllend, lösemittel- und wasserfrei,
schnell erhärtend, mechanisch hoch belastbar, gut wasser-, wärme- und
kältebeständig.
Bringen sie den Kleber mit der vorgeschriebenen Zahnung auf. Sollte der
Klebstofflieferant mehrere Typen Zahnung empfehlen, so ist die feinste
Zahnung zu bevorzugen.
Nach Ablauf der vorgeschriebenen „offenen Zeit“ des Klebers dürfen Sie
die Streifen/Fliesen in das Klebebett legen und sorgfältig reiben.
Um Schlieren in der Oberfläche, z.B. wegen ungleichmässig aufgebrachten
Klebers, zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, den Bodenbelag mit einem
teppichbedeckten Brett, für größere Oberfläche mit einem Stiel versehen,
festzureiben. Sofort nach dem Reiben den Bodenbelag in beiden Richtun-
gen walzen.
Was die offene Zeit betrifft, sollten Sie die klimatischen Bedingungen und
die Temperatur im Verarbeitungsraum in Betracht ziehen. Die Anweisun-
gen basieren auf Mittelwerten. Die optimale Klebekraft ist erreicht wenn
Sie durch teste festgestellt haben, dass der Kleber ca. 80% der Oberfläche
der Unterseite des Bodenbelags berührt hat.
Die Seiten des bps-FLOOR-Kunststoffbodenbelags werden, abhängig von
Art und Typ, gefräst. Es ist nicht möglich die Nähte zu schweißen.
Wenden Sie niemals Lösungsmittel zur Entfernung von Kleberflecken an.
Nur Wasser und Seife, zur Not mit Hilfe eines Fliegenschwamms.

Pflegeanleitung
1. Vorbeugende Maßnahmen
Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, in-
dem Schmutzschleusen vor den Eingängen und Sauberlaufzonen in den
Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen
werden.

2. Bauschlussreinigung
Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussrei-
nigung unterzogen werden, um verlege- und baubedingte Rückstände und
Verschmutzungen zu entfernen.
Hierzu CC-PU-Reiniger in einer Verdünnung von 1:10 mit Wasser einsetzen.
Bei geringen Bauverschmutzungen kann die Konzentration dem Ver-
schmutzungsgrad entsprechend verringert werden. Die Reinigungslösung
auf dem Belag verteilen und diesen nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Mi-
nuten unter Verwendung einer CC-Einscheibenmaschine SRP mit Schrub-
bürste oder rotem Pad schrubben (nicht für strukturierte Oberflächen). Die
Schmutzflotte mit einem Sprühsauger mit Hartbodenadapter oder dem
CC-Premium F 2 aufnehmen und den Belag mit klarem Wasser neutralisie-
ren, bis alle Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind.

3. Laufende Reinigung und Pflege
• Beseitigung von Staub: Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und
Schmutz erfolgt durch Feuchtwischen mit nebelfeuchtem Wischbezug
oder imprägnierten Vliestüchern. • Manuelle oder maschinelle Nassreini-
gung: Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen CC-PU-Reiniger im Ver-
hältnis 1:200 verdünnen und den Boden im Nasswischverfahren mit ei-
nem geeigneten Wischmopp (z. B. dem CC-Quick Step) oder unter Verwen-
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Bodenbeläge bps-FLOOR
dung eines Reinigungsautomaten (z. B. dem CC-Premium F 2) reinigen. 
Bereiche, die einer regelmäßigen Desinfektionsreinigung zu unterziehen
sind, mit CC-Desinfektionsreiniger Konzentrat (geprüft nach den Richtlini-
en der Liste VII der DGHM und der DVG) behandeln.
• Zwischenreinigung: Wenn haftende Verschmutzungen nicht mehr im
Nasswischverfahren beseitigt werden können, eine Zwischenreinigung mit
CC-PU-Reiniger in einer dem Verschmutzungsgrad entsprechenden Ver-
dünnung mit Wasser (z. B. 1:50 bis 1:100) durchführen. Die Reinigung er-
folgt unter Verwendung eines Schrubbers oder Reinigungsautomaten 
(z. B. dem CC-Premium F 2). Eine weitere Option ist die Verwendung der
CC-Einscheibenmaschine SRP mit rotem Pad für die Zwischenreinigung.
Für das regelmäßige Polieren und die optimale Pflege einer Oberfläche
Einscheibenmaschine SRP2+S mit einem weißen Pad verwenden.

4. Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen
Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich von Bodenbelä-
gen mit (unverdünntem) CC-PU-Reiniger in Verbindung mit einem Tuch
oder kratzfreiem, weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser
nachwischen.
Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten
bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvoll-
ständig beseitigt werden können.

5. Grundreinigung
Bei starker Beanspruchung des Bodenbelags kann nach einer bestimmten
Zeit eine Grundreinigung erforderlich sein. Dies ist vor allem dann wichtig,
wenn der Schutzfilm auf dem Bodenbelag verschlissen oder größtenteils
beschädigt ist.
Vor dem Auftragen des CC-PU-Siegel-Systems sind alle Schutzfilme, hart-
näckige Verschmutzungen und Rückstände von alten Pflegeprodukten
gründlich zu entfernen.
Hierzu CC-Grundreiniger R in einer Verdünnung bis 1:5 mit Wasser auftra-
gen und den Boden nach einer Einwirkzeit von 10-15 Minuten unter Ver-
wendung einer CC-Einscheibenmaschine SRP mit Schrubbürste oder grü-
nem Pad schrubben (bei strukturierten Oberflächen mit einer Schrubbür-
ste nacharbeiten.) Nach vollständiger Aufnahme der Schmutzflotte mit ei-
nem CC-Sprühsauger mit Hartbodenadapter oder dem CC-Premium F 2
den Belag mit klarem, wenn möglich, warmem Wasser neutralisieren, bis
alle Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind (das
Wischwasser schäumt dann nicht mehr!).
Wichtige Hinweise: Soll im Anschluss gemäß Punkt 6 eine Beschichtung
mit CC-PU-Siegel matt erfolgen, die Belagsoberfläche nach der Grundreini-
gung mit dem CC-PU-Sanierungspad anschleifen, um einen bestmöglichen
optischen Angleich in Übergangsbereichen sicherzustellen. Dies gilt im Be-
sonderen für Beläge, welche werkseitig mit einem besonders widerstands-
fähigen PU-Aluminiumoxid-Finish ausgerüstet sind.

6. Proaktiver Langzeitschutz / Sanierung
Um die Schutzwirkung, die Verringerung der Schmutzhaftung und die Er-
leichterung der laufenden Reinigung, die durch die PU-Vergütung erzielt
wird, langfristig aufrechtzuerhalten, empfiehlt sich der proaktive Langzeit-
schutz der Vergütung bzw. die rechtzeitige Sanierung von Beschädigun-
gen. Nach unserer Erfahrung für die genannte Gruppe kann die Einstufung
der Rutschsicherheit nach Klasse R9 gemäß BGR 151 und DIN 51 130 bei
einer Behandlung nach der folgenden Anleitung beibehalten werden.
• Proaktiver Langzeitschutz: Nach längerer Zeit der Nutzung und Sichtbar-
werden erster Verschleißerscheinungen sollte die werksseitige Vergütung
mit dem CC-PU-Siegel-System (CC-PU-Siegel matt + Vernetzer) aufge-
frischt werden. Hierzu das mit dem zugehörigen Vernetzer aktivierte PU
Siegel nach der sorgfältigen Entfernung von Schmutz und anderen Rück-
ständen (s. Grundreinigung in Schritt 5) mit der Lackrolle „Aquatop“ 
(10 mm) entsprechend Gebrauchsanleitung gleichmäßig auf den vollkom-
men trockenen Boden auftragen. 24 Stunden nach dem Trocknen der Sie-
gelschicht kann der Belag vorsichtig benutzt werden. Die Endbeständigkeit
des Siegels wird nach ca. sieben Tagen erreicht.
• Sanierung: Bei deutlichen Verschleißerscheinungen der werkseitigen
PUR-Vergütung CC-PU-Siegel entsprechend Gebrauchsanleitung zweifach
auftragen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Zwischen den Auf-
trägen die Trocknung und Trittfestigkeit des vorangegangenen Filmes
(min. 2 Stunden) abwarten. Je nach Aussehen sollte die Belagsoberfläche
ggf. mit der CC-Einscheibenmaschine SRP 2+S und dem CC-PU-Sanierungs-
pad mattiert werden, um einen bestmöglichen optischen Angleich in
Übergangsbereichen sicherzustellen. Bei Belägen mit strukturierter Ober-
fläche ist die Verwendung eines Sanierungspads nicht möglich. Vor Ar-
beitsbeginn unsere anwendungstechnische Beratung zu diesem Thema
um Rat fragen.
Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung wurde in Zusammenarbeit mit den
führenden Herstellern von Bodenbelägen erstellt. Die Qualität, Umwelt-
verträglichkeit und die Anwendungsbereiche der genannten CC-Reini-
gungs- und Pflegemittel sind von unabhängigen Prüfinstituten gutacht-
lich bestätigt.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung bei den Bodenbelägen kann zu Ab-

weichungen von der aktuellen allgemeinen Reinigungs- und Pflegeanlei-
tung führen. Aus diesem Grund empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit
unserer anwendungstechnischen Beratung, um die Reinigungs- und Pfle-
geanleitung für Ihren eigenen Bodenbelag zu erhalten.
Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von elasti-
schen Bodenbelägen oder interessieren Sie sich für eine Reinigungsanlei-
tung für textile Bodenbeläge, wenden Sie sich bitte an unsere anwen-
dungstechnische Beratung. Hier hilft man Ihnen gern weiter.
Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auf-
traggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die
Vorschrift der DIN 18 365.
CC-Dr. Schutz GmbH Holbeinstr. 17 53175 Bonn Tel. (0228) 95352-0 
Fax (0228) 95352-28 www.dr-schutz.com

Garantie
bps-HACK garantiert hiermit, unter Anwendung der in dieser Erklärung ge-
nannten Beschränkungen und Bedingungen, die Qualität ihres Produktes
bps-FLOOR während fünf Jahren nach Lieferung, mit Ausnahme geringer,
technisch unvermeidbarer Farbabweichungen und verborgener Mängel,
die den Gebrauchswert nur unwesentlich beeinflussen.
Sollte innerhalb fünf Jahren nach Lieferung ein ausserordentlicher Ver-
schleiss am bps-FLOOR Bodenbelag auftreten, so wird bps-HACK den Teil,
an dem der außerordentliche Verschleiß aufgetreten ist, wiederherstellen
oder ersetzen, wobei bps-HACK 20% vom ursprünglichen Materialpreis ab-
ziehen wird für jedes nach der Lieferung vergangene Jahr oder Teil davon.
bps-HACK behält sich geringe Farbabweichungen des wiederhergestellten
oder ersetzten Teiles vor.
Produkt Dicke Objektbereich
bps-FLOOR 20-03 0,30mm 8 Jahre
bps-FLOOR 25-05 0,55mm 8 Jahre
Reklamationen in Bezug auf Schrumpfungen werden nur anerkannt, wenn
diese außerhalb der, in der Norm EN 434 und EN 649 beschrieben, Anga-
ben fallen.
Der obengenannten Verpflichtung verbinden wir die nachfolgenden Be-
dingungen: • Sachkundige Verlegung des flachen Bodenbelags nach unse-
ren Verlegeanweisungen. • Richtige Wahl des Bodenbelags mit Hinsicht
auf die Gebrauchsumstände. • Verarbeitung des Bodenbelags auf einem
angemessenen Unterboden; vollständige Verklebung mit einem geeigne-
ten rollstuhlgeeigneten Kleber, gemäß Rat und Verarbeitungsanweisungen
des Klebstofflieferanten. • Ersteinpflege mit CC-Dr. Schutz CC-PU-Siegel +
matt + Vernetzer. • Sachkundige Pflege und Reinigung des Bodenbelags
gemäß unseren Reinigungsanweisungen. • Nichtüberschreitung einer Be-
lastung von 50 kg/cm2 . • Gebrauch von Bürostühlen mit Rollen von minde-
stens 50 mm Diameter und 20 mm Laufflächenbreite, angefertigt aus har-
tem Kunststoff ohne Naht laut DIN 68131. • bps-HACK oder einer beauf-
tragten Person muss die Besichtigung der Reklamation nach Absprache er-
möglicht werden. • bps-HACK weist jegliche Haftung wegen dieser Garan-
tie zurück für Schäden am Bodenbelag durch Brandschäden oder infolge
Kontakt mit nicht genehmigten chemischen Mitteln.
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Designer-Bodenbeläge bps-FLOOR

Dargestellte Farben müssen nicht 
den Produktfarben entsprechen.

Änderungen und Fehler vorbehalten. 

Stand: September 2013

Buchenroder Straße 24
36103 Flieden
Telefon 0 66 69 / 91 98 68
Telefax 0 66 69 / 91 98 67
www.bauprofilsysteme-hack.de

Weitere bps-HACK-Produktlinien

� Wandschutzkonzepte
� Handlaufsysteme
� Sonderlösungen


